ANOMALIES DE BORNE D'INCENDIE DEMANDANT QU'UNE FICHE DE
"CONDITIONS PERTINENTES RENCONTREES" SOIT EMISE

Corps et brides->Corps->Fissuré/Brisé (majeur)

Corps et brides->Corps->Soudé (majeur)

Corps et brides->Extension de la section intermédiaire->Boulons de I'extension->Détériorés (majeur)
Corps et brides->Extension de la section intermédiaire->Boulons de I'extension->Absents (majeur)
Corps et brides->Extension de la section intermédiaire->Extension fissurée (majeur)

Corps et brides->Extension de la section intermédiaire-> Baril soudé

Corps et brides->Extension de la section intermédiaire->Garniture de I'extension->Fuite (majeur)
Corps et brides->Brides->Garniture de la bride->Fuite (majeur)

Corps et brides->Brides->Bride de sécurité->Segments de la bride fissurés (majeur)

Corps et brides-> Brides->Bride de sécurité->Fissurée (majeur)

Corps et brides->Brides->Boulons de la bride->Absents (majeur)

Corps et brides->Brides->Boulons de la bride->Détériorés (majeur)

Corps et brides-> Brides->Brides->Fissurées (majeur)

Mécanisme intérieur->Accouplement de la tige->Endommagé (majeur)

Mécanisme intérieur->Accouplement de la tige->Boulons de l'accouplement->Absents/Détériorés (majeur)
Mécanisme intérieur->Robinet purgeur->Absent

Mécanisme intérieur->Robinet purgeur->Brisé

Mécanisme intérieur->Robinet purgeur->Sorti de ses guides

Mécanisme intérieur->Robinet purgeur->Tordu

Mécanisme intérieur->Tige inférieure->Plaque de blocage du purgeur->Absente

Mécanisme intérieur->Tige inférieure->Corrodée (majeur)

Mécanisme intérieur->Section intermédiaire->Garniture de la section intermédiaire->Fuite (majeur)
Mécanisme intérieur->Section intermédiaire->Fissurée (majeur)

Mécanisme intérieur->Caoutchouc de la vanne principale->Fuit

Mécanisme supérieur->Chapeau->Endommagé (majeur)

Mécanisme supérieur->Chapeau->Absent

Mécanisme supérieur->Chapeau->Boulons du chapeau->Détériorés (majeur)
Mécanisme supérieur->Chapeau->Boulons du chapeau->Absent (majeur)
Mécanisme supérieur->Chapeau->Vis de retenue du chapeau->Absente
Mécanisme supérieur->Chapeau->Garniture du chapeau->Fuite (majeur)
Mécanisme supérieur->Ecrou de manceuvre>Endommagé (majeur)
Mécanisme supérieur->Ecrou & calotte->Absent

Mécanisme supérieur->Ecrou de retenue du coussinet->Endommagé (majeur)
Mécanisme supérieur->Ecrou de retenue du coussinet->Absent

Mécanisme supérieur->Manchon de manceuvre>Prise de I'écrou a calotte absente
Mécanisme supérieur->Manchon de manceuvre >Fissuré (majeur)

Mécanisme supérieur->Plaque de téte->Absente

Mécanisme supérieur->Plague de téte->Endommagée (majeur)

Manipulation->Borne d'incendie gelée

Manipulation->Impossible a ouvrir

Manipulation- >Etanchéité->Impossible & refermer

Manipulation->Gravier a l'intérieur de la borne d'incendie

Manipulation->O0bjet a l'intérieur de la borne d'incendie

Manipulation->0bstruction a la manipulation-> Utilisation impossible (voir remarque)

Anomalie du réseau->Pression->Aucune alimentation en eau



ANOMALIES DE BORNE D'INCENDIE DEMANDANT QU'UNE FICHE DE
"CONDITIONS PERTINENTES RENCONTREES" SOIT EMISE

Prise de boyau->Déformation (majeur)

Prise de boyau->Filets endommagés (majeur)

Prise de boyau->Plomb endommagé (majeur)

Prise de boyau->Anneau de retenue absent

Prise de boyau->Bouchon de la prise de boyau->Coincé

Prise de pompage->Déformation (majeur)

Prise de pompage- > Filets endommagés (majeur)

Prise de pompage->Plomb endommagé (majeur)

Prise de pompage->Anneau de retenue absent

Prise de pompage->Bouchon de la prise de pompage->Coincé



