AQua ta Guide d’utilisation FMS-2005
Dara

PROCEDURE DE DEMMARAGE

Afin de procéder a I’ouverture de FMS, veuillez appuyer sur Démarrer/Programme/Aqua
Cad/FMS

A ’ouverture de FMS, la fenétre telle qu’affichée ci-dessous ouvrira a 1’écran. La barre de menu
est composée des outils suivants : Fichier, Edition et Affichage.

"{' Aqua Cad FMS - fms ;IEIEI

Fichier Edition  Affichage 7

FEYEXBO s 287

D | Groupe | Muméra | Etat | Transfert | Code & barres | # civique I Mom de rue | Secteur | b arque et mod
4| | 2l
[Aucun client n'est sélectionné [ Lz

Menu - Fichier

Le menu fichier permet au technicien d’ouvrir un client, ouvrir
Fichier ition ichage *

S un bon de commande, ajouter une borne, fermer le bon de
Ousrir un bon de commands commande, fermer le client, créer un fichier. EVN, choisir la

Ajauter une barne

oty Y langue d’utilisation, choisir les paramétres de mesure et de quitter
Fermer FMS

Créer un Fichier (EVN

Langue

w Imperiale
MEtrique

Quitker FMS Chrl+Q
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En procédant a I’ouverture d’un client, la fenétre suivante s’affichera. Pour ouvrir le fichier du
client, faire un double clic sur le nom du client ou simplement sélectionner le nom du client et
appuyer sur OK.

# Aqua Cad FMS - fms =10 x|

Fichier Edition  Affichage 7

FEYFEZXBO =20 a]?]

1D % | Groupe | Muméro | Etat | Tranztert | Code & barres | # civique | Mom de rue | Secteur | Margue et mod
x|
Liste des clients disponibles:
B aie d'Urfé FMS
1| | i
|Aucun dient n'est sélectionné A

Apreés la sélection du fichier client, le technicien devra sélectionner son nom d’usager et taper son
mot de passe afin d’accéder au bon de commande. Appuyer sur OK.

# Agua Cad FMS - fms i ] ]
Fichier Edition  Affichage 7
FEFEXHO s nn|7
D © | Groupe | Numero | Etat | Transfert | Code & baires | # civigue | Mom de rue | Secteur | I argue et mod
x|
Usager: Usager 2
[ - | |
Mot de pasze: Mot de passe:
oK I Anriler |
|
1| | i
|Bucun client n'est sélectionné ’_ v
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Cette derniére opération vous permettra d’accéder a la fenétre du bon de commande. Afin
d’ouvrir le bon de commande, veuillez faire un double clic ou simplement sélectionner le bon de
commande désiré et faire OK.

Fichier Edition  Affichage 7

~=1B(x|

|

Liste des bons de commande pour: Ville de
Baie d'Urfé

Diagnostic prntanier [Ad

el - AD02AT-2-2

Annuler

| Supprimer |

FERYEXBQ| s RN ¢
1D I Groupe: | Nurméra I Etat | Transfert I Code & barres | # civique | Nom de rue | Secteur I Marque et mad
x

| T

[aucun clisnt nest sélectionné

| I

Cette opération donne acces au chiffrier des bornes d’incendie incluses dans le bon de
commande choisi. Des lors le technicien peut procéder a I’entrée de données en double cliquant
sur une ligne du chiffrier ou en la sélectionnant (avec les fléches du clavier ou la souris) et en
tapant la touche « Entrée » du clavier.

Aqua Cad FMS - Yille de Baie d'Urfé - Diagnostic printanier {Adapté) - fms =0 5[
Fichier Edition  Affichage 7
= X
FRAEXBO EmN?
[ | Groupe I MNumerg I Etat | Transferk I Code & bares | # civigue I MNom de ue | Secteur | faigue et r «
1 WwilS m Horevizsitée  Non-tanférée 20026 Wilson Place Carran CB1
2 LKS o Horevizsitée  Non-tanférée BOOODO3257 20821 Lakeshore Sud Canran C61
3 LKS 02 Morevizsitée  Non-tanférée BOOODO3358 207493 Lakeshore Sud Canran CB1
4 LKS 03 Morevizsitée  Non-tanférée BOOODO3357 20735 Lakeshore Sud Carran CE1_J
5 LES 04 Norevisitée  Non-tranférée BOODOO3395 20679 Lakeshore Sud Canran CE1
E LKS 05 Norevisitée  Non-tranfénée BOOOOOZ393 20853 Lakeshore Sud Canran CE1
7 LKS (08 Morvisitée  Non-tranférée BOODOO3244 20621 Lakeshore Sud Canran CE1
g LKS 07 Morvisitée  Non-tranférée BOODOO2330 20866 Lakeshore Sud Canran CE1
] LKS 03 Honvisitee  Non-tanférée BO00OO3383 20851 Lakeshore Sud Canron CE1
10 LKS 03 Honvisitee  Non-tanférée BoOOOOZ242 20477 Lakeshore Sud Canron CE1
11 LKS 10 Honvisitee  Non-tanférée BO00003240 Lakeshore Sud Canron CE1
12 LKS 1 Morrvisitee  Mon-tanférée BOOODDS0z24 20395 Lakeshore Sud Canron CE1
12 LKS 12 Morevizitée  Mon-tanférée BOOOOOZ382 20330 Lakeshore Sud Carron CE1
14 LKS 13 Morevizitée  Mon-tanférée BOOOOOZ238 20285 Lakeshore Sud Carron CE1
15 LKS 14 Horevizsitée  Non-tanférée BOOODO33ET 20247 Lakeshore Sud Canran C61
16 LKS 15 Horevizsitée  Non-tanférée BOOODO3230 20223 Lakeshore Sud Canran C61
17 LKS 16 Morevizsitée  Non-tanférée BOOODO380 20173 Lakeshore Sud Canran CB1
12 LKS 17 Morevizsitée  Non-tanférée BOOODO3379 20143 Lakeshore Sud Canran CB1
13 LKS 13 Norevisitée  Non-tranfénée BOO0OOG222 Lakeshore Sud Canran CE1
20 LKS 13 Norevisitée  Non-tranfénée BOOOOOZ37S 20010 Lakeshore Sud Canron CE1
21 LKS 20 Monwvizsitée  Mon-tanférée BOODOO3219 19939 Lakeshare Sud Modwity ME
22 MAG 0z Monwvizsitée  Mon-tanférée BooDoO3218 27 Magnolia Sud Canron CE1
23 MAG 03 Monwvisitée  Mon-tanféige BOODOO3356 18 M agnolia Sud Mobvity ME
24 MAG 04 Monwvisitée  Mon-tanféige BOODOO3357 10 M agnolia Sud Mobvity ME
s} LOm m Mon-vizgitee  MNon-tianféree BOOOOO3288 &1 Lombardy Sud Canron CE1
26 LOM 0z Morevisitée  Mon-tianférée BoO0OOZ2E3 39 Lombardy Sud Canron CE1
27 LM m Morevizitée  Mon-tanférée BOODDZ7753 95 Linden Sud Carron CE1
2 LM 0z Morevizitée  Mon-tanférée BOO0OOZ290 46 Linden Sud Carron CE1
29 LIM 03 Horevizsitée  Non-tanférée BOOOOO3205 40 Linden Sud Canran C61
a0 BAL 0z Horevizsitée  Non-tanférée BOOOOO3355 53 Balsam Sud Canran C61
il BAL o Morevizsitée  Non-tanférée BOOODO3354 43 Balsam Sud Canran CB1
ex] wiC 02 Norevisitée  Non-tranférée BO00O17345 Victoria Sud Canran CE1
4 WIC 03 Norevisitée  Non-tranfénée BO00003443 Victoria Sud Carron CE1 _
": i na Mrwisibhe o tbemidida BnnNaMAAe 709 imkaria S | aren rﬂ_l
|0 bornes complétées sur un total de 268 bornes (.
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Modifier la largeur des colonnes du chiffrier

Guide d’utilisation FMS-2005

11 est possible d’effectuer des modifications au chiffrier de maniére a personnaliser son affichage.
Dans un premier temps, il suffit de sélectionner la ligne de démarcation de la colonne désirée et

glisser vers la gauche ou la droite selon 1’effet voulu.

{Adapté) - fms — (ol x|
Fichier Edition  Affichage ¥
CRSFBZEZBO| =R H|2
D © I Graupe: I MNuméro | Etat | Transfert | Code & barres | # civique I Mam de rue I Secteur | Marque et r ~
1 WwLS 01 Nor-visitée  Non-tranfénée 20026 ‘wilson Place Canion CE1
2 LkS 01 itée  MNon-ranférée 20521 Lakeshore Sud Canion CE1
3 LkS 0z Non-tranférée 20793 Lakeshore Sud Carion CE1
4 LkS 03 rigite Non-tranférée EO00003337 Lakeshore Sud Canron CE1_
5 LkS 04 Non-visitee  Non-ranférée BO00003335 Lakeshore Sud Carniron CE1
3 LES 05 Norrvisitée  Mon-ranférée BOO0O03393 Lakeshore Sud Canron CE1
7 LES 0E Norrvisitée  Mon-tranférée BOOOOD3244 20621 Sud Canron CEB1
2 LES o7 Norrvisitée  Mon-tranférée BOOOODZ390 20566 Sud Canron CEB1
3 LES 08 Norevisitée  Non-ranférée BOOOOD3383 20551 Sud Canran C61
1o LES 03 Norevisitée  Non-tranférée BOOOOO3242 20477 Lakeshaore Sud Canran C61
" LES 1o Norevisitée  Non-tranférée BOODO03240 Lakeshaore Sud Carron Cf1
12 LES 1 Norevisitée  Mon-trantérée BOOOOOGO24 20335 Lakeshare ud Tanion Lo
13 LkS 12 Norvisitée  Non-tranférée BOOOOOZ382 20330 Lakeshore Sud Carian CB1
14 LKS 13 Norvisitée  Non-tranfénée BOOOOO3238 20285 Lakeshore Sud Canian CE1
15 LKS 14 Norvisitée  Non-tranfénée BOOOOOZ331 20247 Lakeshore Sud Canian CE1
16 LkS 15 Nor-visitée  Non-tranfénée BOOOOOZ3230 20223 Lakeshore Sud Canion CE1
17 LkS 16 Nor-visitée  Non-tranfénée BOOOOOZ330 20173 Lakeshore Sud Canion CE1
18 LkS 17 Non-visitee  Non-ranférée BOOOOO379 20143 Lakeshore Sud Carion CE1
19 LkS 18 Non-visitee  Non-ranférée BO00003222 Lakeshore Sud Cariron CE1
20 LES 19 Norrvisitée  Mon-ranférée BOOOODZ378 20010 Lakeshore Sud Canron CE1
21 LKS 20 Mon-visitée  Mon-tranférée BODOOO3219 1999 Lakeshore Sud b ity ME
2 MAG 13 MNorevisitée  Mon-trantérée pooooozzne 27 Magnolia Sud Canran CE1
23 MAG 03 MNorevisitée  Mon-trantérée BOOOOO3356 18 Magnolia Sud M ity ME
24 MAG 04 MNorevisitée  Mon-trantérée BOOODO3357 10 Magnolia Sud M ity ME
25 LOw o1 Norevisitée  Mon-tranférée BOOODO3288 51 Lormbardy Sud Canron CE1
26 LOw 0z Nonevisitée  Mon-tranférée BOOODO3283 39 Lormbardy Sud Canron CB1
27 LIN o Norevisitée  Mon-trantérée BOOOO27763 95 Linden Sud Canran CE1
28 LIN 0z Norvisitée  Non-tranférée BO0OOO3230 46 Linden Sud Carian CB1
29 LIN 03 Norvisitée  Non-tranfénée BO0OOO3205 40 Linden Sud Canian CE1
a0 BAL 0z Norvisitée  Non-tranfénée BO0OO03355 63 Balsam Sud Canian CE1
kil BAL 01 Nor-visitée  Non-tranfénée BO0OO03354 43 B alsam Sud Canion CE1
o] VIC 0z Nor-visitée  Non-tranfénée BO0007 7345 Victaria Sud Canion CE1
4 VIC 03 Non-visitee  Non-ranférée EO00003443 Victoria Sud Canron CET _
k! uir A Konicitda  Klondeanténda BONOANA4S 77 ickoria i | Caneem r_::]_l
4

|D bornes complétées sur un total de 268 bornes

I

Sélectionner la
démarcation et déplacer
vers la gauche ou la
droite.

L’image ci-dessous est un exemple d’une colonne masquée selon la méthode décrite plus tot.

I

La colonne Code a
Barre est ajustée
de telle fagon
qu’elle n’est plus
visible .

ion - Inspection comnléke - fme =lal x|
ion  Affichage 2
=
FRYyEEBO[ 4 | %]
D+ | Groupe: | Numéra | Etat “ Transfert | # civique | Maom de rue \ || Marque et modéle | Combinaison de bm:l
345 121 Camplétée \ Transférée 135 Brown, Avenug, Canada Valve Century 25" 28" 258" 25
346 104 Non-visitée on-ranférée Ta2 Chicoine, Ry 28" 25" 4"
347 103 Mon-visitée -tranférée 826 icol Moty MET 5",
348 102 Non-visitée  MonTaelége 856 Mowity ME7 25" 25"
349 1o Mon-visitée  Mon-trantérée Chicaine, Fue A chvity ME7 25" 25" 4"
380 110 Mon-visitee  Mon-tranféiée 164 Tessier, Rue I ity M ET LA
351 113 Nonvisitée  Montrantérée 194 Wallée, Rue tchvity ME7
382 112 Mon-visitee  Mon-tranféiée 733 Bourbonnais, R I ity MET
353 11 Nonvisitée  Montrantérée 253 Wallée, Rue tchvity ME7
364 109 Mon-vizitee  Mon-tranféiée 129 Tessier, Rue I chwity MET 28" 28" 4
355 105 MNon-visitée  Mon-trantérée 760 Chicoine, Rue tchvity ME7 28" 25" 4"
356 108 Mon-visitée  Maon-tranférée 743 Pie #l, Rug Moty MET 25" 28" 4
358 108 MNon-visitée  Montrantérée 759 Trudeau, Rue M cdvity ME7 28" 258", 4"
353 114 Mon-visitée  Maon-tranférée 7o Pie #l, Rug Moty MET 25" 28" 4
360 115 MNon-visitée  Monrantérée 138 Dicaire, Avenue I cdvvity MET 28" 284"
361 116 Mon-visitée  Maon-tranférée 635 Pie #l, Rug Moty MET LA
362 117 MNon-visitée  Mon-ranférée 108 Wallée, Rue I ity M ET LA
363 118 MNon-visitée  Mon-trantérée Vallée, Rue A chvity ME7 L4
364 122 Complétée  Transféree 188 Brovn. &venue Canada Valve Century . 4" Stora,
365 123 Complétée  Transférée B35 Trudeaw, Rue CanadaValve Century
368 119 MNon-visitée  Mon-ranférée aa7 Fie =l Rue Ludlow 90 porte 4"
363 126 Nonvisitée  Montrantérée BE7 Pie =Il. Rue Ludlow 90 porte 4"
370 127 Mon-vizitee  Mon-tranféiée h03 Pie ®Il, Rue Ludlow OR 30 porte 4"
kral 128 Nonvisitée  Montrantérée 463 Pie =Il. Rue Ludlow ORS0 porte 4"
372 129 Mon-visitée  Maon-tranférée 497 du Parc, dvenue M ity M5
373 136 Nonvisitée  Montrantérée Lagacé, Rue tchvity ME7
374 13 Mon-visitée  Maon-tranférée 553 du Parc, dvenue Moty MET
375 130 MNon-visitée  Monrantérée B27 du Parc, Avenue  Modwity ME7
376 132 Mon-visitée  Maon-tranférée 1) du Parc, dvenue Canada Valve Century
KFr 133 Mon-visitee  Mon-tranféiée ) Trudeau. Rue Canada Valve Century
Eri) 134 MNon-visitée  Mon-trantérée 139 Lerous, Avenue Canada Valve Century
37 135 MNon-visitée  Mon-ranférée 436 Ranger, Avenue I ity b DM
380 139 Nonvisitée  Montrantérée Ranger, Avenue Ludlow ORS0 porte 4" -
291 141 Monaieitéa  Mondranféda 476 Bhanaf Ris bd et b Rrin ackar RO A Chars
] 3
|3 bornes complétées sur un total e 268 bornes [ [ 2
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Légende de la barre de menu

TERSFEEXBD L ER8 P

2 Ouvrir un client @ Quitter FMS

FH5

Ouvrir un bon de commande & Rechercher une borne
"l'+ Ajouter une nouvelle borne 7 A propos de

E Fermer le bon de commande
= Fermer le client

FHM5

|3 Créer un fichier EVN

1. ONGLET IDENTIFICATION

Bon de commande: test2 - Groupe: - Muméro: 035 - Code a barre: xl

Sommaire  |dentification |Ealactéristiques| Vannel Mesurel Ano. Borme | 25" Bouche Gauche | 25" Bouche Diroite | 4" Bouche Asvant

— |dentifization

r— Localization

Groupe: I
Huméro civique:  |595

Nurméro de borne : |D35

Code & bares : | Hom de e : |2e Avenue jJ
MNuméro de noeud : |4ES
Froprietaire : I\."i||e j  Localisation de la borme par rapport aus es angyersales
— Secteur
Wiami - IN.-’D j Fue tranzversale : Distance Orientation :
N/D - .. P N/D -
Type dusage [Résidentiel | ! L]l ! K
Route dinzpection IN*"D jJ I pi IN"’D j
NAD =l
Remargue :
[~
=
Ok | Annuler |

L’onglet Identification permet au technicien de procéder a I’entrer de donnée spécifique aux
bornes d’incendie. Cet onglet contient les champs suivants : Identification, Secteur, Localisation,
Localisation par rapport aux rues transversale et Remarque.

2005_Guide FMS.doc Tous droits réservés Aqua Data inc 5
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1.1 CHAMP IDENTIFICATION

= ldentific:ation
Groupe: ILKS
Muméra de barne : IU'I
Code 4 barres : [BO00003257
Muméro de noeud : I'I 17
Frapriétaire : I\,ri"e |

Guide d’utilisation FMS-2005

Le champ Identification est composé des éléments suivants :

Groupe :

le groupe permet a I’utilisateur de regrouper les éléments de méme nature

comme les zones, territoires, bassin hydraulique, etc...

Numéro de borne :

ce champ est disponible que pour les administrateurs du fichier. Il est

toutefois essentiel d’avoir un numéro de borne affiché.

Code a barres :

Numéro du nceud :

Propriétaire :

ce champ permet d’inscrire le numéro de code a barres spécifique a la
borne d’incendie.

ce champ est généré par le systeme.

permet 1’identification du propriétaire de la borne d’incendie. Il existe six

(6) choix possibles :

Propriétaire :

Commercial (Privée) :
Industriel (Privée) :
Institutionnel (Privée) :

Résidentiel (Privée) :

Ville :
N/D :

1.2 CHAMP SECTEUR

Wille =]

Commercial [Privée)
Indusztriel [Privée]
[nztitutionnel [Privée]
WD

R ézidentiel [Privée

borne d’incendie appartenant a un centre commercial.

borne d’incendie appartenant a une industrie privée.

le terme institutionnel peut représenter une école privée, un
centre hospitalier, une prison etc...

borne d’incendie appartenant a une association de condominium
privée, complexe domicilier et projet résidentiel.

borne d’incendie appartenant a la municipalité.

impossible de déterminer le propriétaire de la borne d’incendie.

Secteur
Marn : ISud j
Type dusage | Résidentis| =l

2005_Guide FMS.doc
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Le champ Secteur est composé de deux éléments :

Nom : le nom du secteur est généré par le systéme.

Type d’usage : permet de déterminer le type d’usage de la borne d’incendie. Il existe huit (8)
choix possibles :

Type dusage |Résidentis! =l
Commercial

Candarninium

Industriel

Logernent multiple

Pétro-chimique
Public

Terrain vacant

1.3 CHAMP LOCALISATION

Le champ Localisation permet au technicien d’inscrire le numéro civique ainsi que le nom de rue
pour chacune des bornes d’incendie.

Localisation

Muméra civique: |20821

Mom de e : ILakeshDrE

Afin de rapidement localiser dans la liste le nom de rue voulu, le technicien peut taper quelques
caracteres s’y succédant et FMS écourtera sa liste pour ne lui offrir que les noms de rue composés
de cette suite de lettres.

AJOUTER UN NOM DE RUE
11 est possible que le nom de rue n’apparaisse pas dans la liste, le technicien doit alors ajouter le

nom de rue a la base de données. Pour ce faire, il faut simplement appuyer sur le bouton a droite
du champ Nom de rue. La fenétre suivante sera affichée :

ajout d'une nouvelle rue =l Nom: inscrire le nom de rue
Mom - [ Numéro : inscrire le numéro d’identification
de la rue (données du client)
Numéro: | Territoire : inscrire le nom de la ville ou une
Tericie: | =] assignation spécifique (si
applicable).
Appellation = [y =l | Appellation : inscrire I’appellation de la rue ou
est située la borne. Il existe onze
ok ] Conee | (11) choix possibles.
Appellation: [0 =
Boulevard =
Cané

Chermin

Fromenade
Fang
Route

Rue

KNl

2005_Guide FMS.doc Tous droits réservés Aqua Data inc 7
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1.4 CHAMP LOCALISATION DE LA BORNE PAR RAPPORT AUX RUES
TRANVERSALES

Ce champ permet au technicien d’identifier la position de la borne d’incendie en inscrivant le
nom, la distance et I’orientation des rues transversales a celle-ci.

— Localization de |a borne par rapport aus rues trans

Rug tranzversale : Distatice Orientation :

[H/D =] P [N/D |

o I A =l
Rue transversale : ouvrir le champ combo et sélectionner le nom de rue approprié. Si le nom

n’est pas inscrit dans le champ combo, suivre la procédure d’ajout de
nom de rue mentionnée plus haut.

Distance : le technicien peut y noter la distance entre la borne d’incendie et la rue
transversale.
Orientation : ce champ permet de spécifier I’orientation de la rue transversale. Il existe

treize (13) choix possibles :

Orientation :

Au nord-ouest de

Au sud de

Au sud-est de

Au sud-ouest de
Coin nord-est de
Coin sud-est de
Coin sud-ouest de

1.5 CHAMP ROUTE D’INSPECTION

Route dinspection

Ju/o 2

Ce champ permet a 1I’administrateur du fichier d’associer la borne d’incendie a une route
d’inspection spécifique.

1.6 CHAMP REMARQUE

Le champ remarque permet au technicien d’inscrire toute autre information pertinente concernant
les conditions relatives a I’identification ou aux caractéristiques de la borne d’incendie.

2005_Guide FMS.doc Tous droits réservés Aqua Data inc 8
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2.  ONGLET CARACTERISTIQUES

Bon de commande: test? - Groupe: - Numéro: 035 - Code a barre: 1'

— Description — Environnement souterrain
b arque et modéle : Prafondeur : IE-DD pi
Lit : NAD v
Année de fabrication :I Drainage IN"’D :I'
— Conduite d'amenée
Diamétre : I po
r— Environnement
Longueur hor. I pi
Environnement ; G hd
I azen J b abériau :
Pateau indicateur : IN.-"D j I j
Extenzion : — ~Couleurs .- —————————
Téte: |i
todéle d'écrou ; IHe;.;aggna| 1.25" j Corps - |i
[~ Bout de ligne [ Ennsigement facile Bouches : |i
3 ID Modéle bouche Pogition Attachement corps Modéle écrou Angle filet H
1 71 !2.5" Fauche Filetée [prise de boyat) Camé 1.258" fudy P
2 T2ea Droite Filetée [prise de boyau) Care 1.258" fuy F_
3 734" Avant Filetée [prize de pompage] Caré 1.258" -
al
o | L|_I
OF. | Annuler |

L’onglet Caractéristiques permet d’inscrire les conditions physiques de la borne d’incendie. Cet
onglet contient les champs suivants : Description, Environnement, Environnement souterrain,
Conduite d’amenée, Couleur et Bouches. L’onglet possede également deux boutons permettant de
visionner le schéma de la borne et voir la coupe de la borne.

2.1 CHAMP DESCRIPTION

Description

Margue et modéle :

Année de fabrication : I

Le champ description permet au technicien de sélectionner la marque, le modele et I’année de
fabrication de la borne d’incendie.

Marque et modéle : le technicien choisi dans le menu déroulant la marque et le modele
retrouvé.

Année de fabrication : le technicien inscrit ’année indiquée sur le corps de la borne d’incendie.

2005_Guide FMS.doc Tous droits réservés Aqua Data inc 9
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Procédure de changement de marque et modéle :

11 est possible d’effectuer un changement de marque et modéle de borne lorsque la situation

I’exige.

2.2

Dans le champ Description/Marque et modele, effectuer le changement en sélectionnant
la marque et modele désiré.

Appuyer sur Ok afin d’activer le changement.

Attention!!! La modification du modéle de borne ne peux pas 8tre annulée et les mesures et anomalies associées 4 'ancien modéle seront
automatiqguement réparées, Etes-vous certain de vouloir modifier le modéle de borne?

— Environnement
E hvironnement ; I Gazon j
Poteau indicateur ; IN.-"D j
E=tension : |

Modéle d'écrou I Hexagonal 1.25" j

[ Bout de ligne [ Enneigemert facile

Dans toutes les situations de changements de marque et modele, le technicien doit
s’assurer de remplir les anomalies associées a la borne d’incendie. Voir onglet Anomalie
de borne afin d’apporter les changements nécessaires.

CHAMP ENVIRONNEMENT

Le champ Environnement permet au technicien d’identifier I’environnement a proximité de la
borne d’incendie.

Environnement : permet de sélectionner 1’environnement physique dans lequel la borne se

situe. Il est important de noter que ce champ doit étre obligatoirement
complété afin de poursuivre. 1l existe neuf (9) choix possibles :

Environnement : Gazan j
Asphalte

Bétan

Fosss

] il
Gravier
M/D
Pavé-uni
Sable
Teme
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Poteau indicateur : permet de sélectionner le matériel de fabrication du poteau indicateur. 11
existe huit (8) choix possibles :

Poteau indicateur : M/D j

Fibre de werne [a la bouche)
Fibre de werre [4 |a bride]

t &tallique [& la bouche]

b &tallique [4 |a bride]

b Etallique [baze de ciment

Flastigue [& la bouche)
Réhactable

Extension : La case crochet de I’extension permet au technicien de confirmer (en
ajoutant le crochet) s’il y a présence ou non de 1’extension.

Modéle d’écrou : permet de sélectionner le modele d’écrou de la borne d’incendie. 1l existe
dix (10) modgeles différents.

Modéle d'écrou |Carré 1.28" j
Carré 1.00"

Carré 1.50"
Cané 1.75"

Cané 2.00"

N/D

Pentagonal 1.00"
Pentagonal 1.25"
Pertagonal 1.50"
Triangulaire 1.00"

Case a crochet Bout de ligne et Enneigement facile

v Bout de ligne [T Enneigement facile
Bout de ligne : permet au technicien de spécifier si la borne d’incendie se situe en bout

de ligne du réseau.

Enneigement facile :  permet au technicien d’indiquer que la borne d’incendie est située dans
un environnement propice a 1’accumulation de neige pouvant mener a
I’impossibilité d’accéder a la borne.

23 CHAMP ENVIRONNEMENT SOUTERRAIN

— Environnement zouterrain

Prafondeur IE-EIEI pi
Lt: [N

|
[Dirainage INHD j

Profondeur :  le technicien doit y indiquer la profondeur de la borne d’incendie.
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Lit : permet de d’indiquer la composition du sol dans lequel la borne d’incendie est
située. Les données sont gérées par I’administrateur du fichier.

Drainage : permet de préciser le type de mécanisme de drainage installé sur la borne
d’incendie. Les données sont gérées par I’administrateur du fichier.

24 CHAMP CONDUITE D’AMENEE

— Conduite d'amenée

Diametre I po
Longueur har. I pi

b atériau ;

| 5

Bien que ce champ ne soit disponible pour le technicien de réseau, il peut afficher des
informations concernant le diamétre, la longueur et le type de matériel de la conduite d’amenée a
la borne d’incendie. Les données sont gérées par 1’administrateur du fichier.

2.5 CHAMP COULEURS

Couleurs :
Téte : |_
Corps ’i
Bouches : ’_

Le champ Couleurs permet au technicien d’identifier les couleurs spécifiques aux trois parties de
la borne d’incendie; la téte, le corps et les bouches. 11 suffit de faire un clic dans la boite indiquant
la couleur et la palette de couleur est immédiatement disponible afin de faire la sélection
appropriée.

Coulzur de l'objet

il (o
W EE
e | |
o § |
HEEEN
N N .

Fermer

THENEN
HEEENT
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2.6 CHAMP BOUCHES
Bouches ;
2 ID Modéle bouche Position Attachement corps Modéle écrou Angle Filet Mbre filet |
1 328" Gauche Filetée [prize de bovau) Carré 1.25" Ay 7 filets/pn &
2 4 248" Diroite | Filetée [prize de boyau] | Caré 1.25" A 7 filets/po
3
Le champ Bouches affiche 1’ensemble des informations pertinentes concernant les
caractéristiques affectant les bouches.
Procédure d’ajout de bouche
1. Positionner le pointeur de la souris sur le numéro désireé.
2. Sélectionner le numéro en utilisant le bouton gauche de la souris.
3. Lorsque le numéro est sélectionné, utiliser le bouton droit de la souris et
sélectionner INSERER.. La boite d’ajout d’une bouche apparaitra
4,
Bouches :
2 ID Modéle bouche
1 EES
2| % o2E ; .
| Ajout d'une bouche x|
Changer unites
L Rechercher
- de Ja ol .
Largplr 8 la eolurre Modéle de bouche: I j
Autonurnmerotation
IModifier
. Pazition: I j
Trier
Attachement au corps: I j
SuUpprimer
Copier ; Angle de filsts: I j
Copier avec Litres
Caller
Coller de M5 Access Haombre de filets: I j
!
A;is:hu;r Modele d'ecrou; I ﬂ
Mise en pages
Irnprimer
Cancel |
Modele de bouche :  le technicien doit choisir le modele spécifique parmi un choix de quinze
(15) modéles.
todéle de bouche: j
4" HD Foam -
3 Moniteur
28"
38"
25" Storz
4
4" Storz
45"
228"
428" =

2005_Guide FMS.doc
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Position :

Attachement au corps :

Angle de filet :

Nombre de filets :

Modéle d’écrou :

2005_Guide FMS.doc

Guide d’utilisation FMS-2005

le technicien doit préciser le positionnement exact de la bouche en
rapport a la borne d’incendie.

Position: [ rigre

Arigre draite
Amigre gauche
Awant

Avant droite
Awant gauche
Diraite
Gauche

le technicien doit sélectionner le type d’attachement au corps que
comporte la borne d’incendie. Selon les modeles, jusqu’a huit choix sont
possibles.

Attachement au corps: [Anneau de retenue [prize de boyau)
Anneau de retenue [prize de pompage]
Filetée [prize de boyau)

Filetée [prize de pompage)

Flomb [prize de boyau)

Flomb [prize de parmpage]

Yiz de retenue [prize de bopau]

iz de retenue [prize de pompage]

le technicien doit inscrire I’angle de filet dont la bouche est composée.
Dans les cas ou il est impossible de déterminer 1’angle, la valeur N/D doit
&tre inscrite.

Angle de filets: |Ad
BB
Cc
FH
MN/D

le technicien doit spécifier le nombre de filets que comporte la bouche.

Mombre de filets: | 4 filets/po
A filetz/po
E filetz/po
7 filetz/po
A filetz/po
MAD

le technicien doit sélectionner le modéle d’écrou de la borne d’incendie a
partir de la liste disponible.

Modéle d'écrou: |Caré 1.00"
Camé 1.25"
Camré 1.50"
Camé 1.75"
Camé 2.00"
Pentagonal 1.00"
Pentagonal 1.25"
Pentagonal 1.50"

Triargulaire 1.00"
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Lorsque tous les champs ont été remplis, le technicien clique sur OK pour sauvegarder la bouche
qu’il vient de créer. Cette fenétre apparaitra alors. Simplement cliquer Oui pour enregistrer la
nouvelle bouche.

Aqua Cad FMS

Procédure de modification de bouche

Il peut arriver que le technicien ait besoin d’ajuster certaines des caractéristiques d’une ou de
plusieurs bouches déja existantes. Si ces modifications concernent le Mod¢le d’écrou, 1’Angle
des filets ou le Nombre de filets, le technicien peut faire un double clic dans la cellule du chiffrier
contenant 1’information & modifier pour faire apparaitre le menu ou il pourra effectuer une
nouvelle sélection.

Par contre, si les modifications concernent le Modéle, la Position ou 1’ Attachement de la bouche,
le technicien doit supprimer la bouche contenant 1’information erronée pour ensuite en insérer
une nouvelle (voir les procédure d’ajout de bouche plus haut). Une bouche peut étre supprimée
en sélectionnant la ligne du chiffrier et en choisissant Supprimer dans le menu apparaissant lors
d’un clic du bouton de droite de la souris. Le message suivant apparait alors, cliquer Oui pour
poursuivre la suppression.

Aqua Cad FMS _ |

Attention!!! La suppression d'une bouche ne peut étre annulée et si vous supprimez cette bouche, les anomalies
associées seront automatiquement réparées, Etes-wous certain de wouloir supprimet cette bouche?

Notez que lors de la suppression d’une bouche, toutes les anomalies qui y étaient associées sont
automatiquement enlevées. Le technicien doit s’assurer que toutes les anomalies applicables a la
bouche sont bien entrées.
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3. ONGLET VANNE

Bon de commande: test FMS01 - Groupe: - Numéro: 108 - Code a barre: BOODDZ22157 x|

Sommaire Identificationl Caracténstiques  Vanne IMesureI Ano. Bornel 25" Bouche Gauche | 25" Bouche Droite | 4" Bouche Avvant

r Identification r Localization
Groupe : |1 Muméra civique : MNarn de la e :
| 5] | Pi 1. Fue =]

MNurnéra de varine IV-358

Pozition pir & la borme Distance de la borme : Profander :

IAvant j IZBU pi IE pi

Code & barres : IBDDDDEZ] 57

— Caracteristigue:

Lacalizatian : Dliamétre : Type de mécanizme

I Localizée j |5. L] pa I Parte j

Type d'accés | MHombre de tours Position du mécanisme :

I B oitier j I'I 3 taurs I Ouvert j

Ervironnement : Sens de fermeture : Extension d'écrou :

I Gazon j I Haraire j IT ige d'extensian j

Commentaires :

=l
=

OF. I Annuler |

L’onglet Vanne permet au technicien d’enregistrer les informations pertinentes concernant les
vannes d’isolement affectées aux bornes d’incendie. Cet onglet contient les champs suivants :
Identification, Localisation, Caractéristiques et Commentaires.

3.1 CHAMP IDENTIFICATION

r |dentification

Groupe : I LKS

MNuméra de wanne IV-B

Code & bames : IBDDEIEIEISSBS

Le champ Identification informe le technicien de 1’identification de la vanne d’isolement. Ce
champ est généré par I’administrateur du fichier.

2005_Guide FMS.doc Tous droits réservés Aqua Data inc 1 6



yund
A

Guide d’utilisation FMS-2005

32 CHAMP LOCALISATION

r— Localization
Mumeéro civique ; Mam de la rue :
|2|3553 I Lakeshare j
Fosition p/r & la bome : Distance de la bome : Profondeur :
[ RANNEE I G

Le champ Localisation permet d’inscrire toutes les informations concernant la position exacte de
la vanne d’isolement de la borne d’incendie.

Numéro civique :

Nom de la rue :

Position p/r a la borne :

Distance de la borne :

Profondeur :

2005_Guide FMS.doc

I’assignation du numéro civique est en fonction de la référence

(résidence) le plus pres de I’élément. Toutefois, le numéro civique devrait

étre affiché étant donné que I’inscription de celui-ci a été fait dans le
champ de localisation de la borne.

le nom de la rue apparait dans le champ en raison du transfert
d’information lors de I’enregistrement des données du champ de
localisation de la borne d’incendie.

le technicien doit positionner la vanne d’isolement en rapport a la borne
d’incendie. Il existe neuf (9) configurations.

Poszition p/r & la bome :

Avant j

Arrigre
Armigre droite
Arrigre gauche

Awant droite
Luant gauche
Drroite
Gauche

N/D

la distance exacte entre la vanne d’isolement et la borne d’incendie doit
étre inscrite.

la profondeur de la vanne doit étre indiquée par le technicien selon le
mandat.

Tous droits réservés Aqua Data inc
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3.3 CHAMP CARACTERISTIQUES

— Caracteristiques

Guide d’utilisation FMS-2005

Lacalization :

Diamneétre :

| isible

Type d'accés

= | S

Maombre de tours :

IBDTtiel

Envirannement :

j | tors

Sens de fermeture

I Gazon

j IHoraire

=

Type de mécanizme :

I Porte j
Position du mécanisme :
I Fermé j

Le champ Caractéristiques permet au technicien d’enregistrer les données qui corrspondent a la
vanne d’isolement.

Localisation :

Localization ;

ce champ permet au technicien d’inscrire si la vanne d’isolement est

physiquement localisée ou non.

Localizée

Han lozalizée

j

FPozzibilité de localization

Type d’acces :

Non-localisée :

Possibilité de localisation :

déterminé.

Localisée :

aucun indice de I’emplacement de la vanne n’a été
releveé.

un emplacement probable mais incertain a pu étre

la vanne est physiquement localisée.

permet au technicien d’inscrire le type d’acces de la vanne d’isolement.

Type d'accés :

Environnement :

2005_Guide FMS.doc

permet au technicien d’inscrire le type d’environnement dans lequel la

vanne d’isolement est située.

Environnement :

Gazon ﬂ

Béton ;I
Fozsé

Gravier

M/D

Pavé-uni

Sable

Tene x

Tous droits réservés Aqua Data inc
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Diamétre :

Nombre de tours :

Sens de la fermeture :

Type de mécanisme :

Position du mécanisme :

Extension d’écrou :

Commentaires :

2005_Guide FMS.doc

Guide d’utilisation FMS-2005

la mesure du diamétre de la vanne d’isolement correspond a la
plus petite mesure d’ouverture du boitier.

le technicien doit inscrire le nombre précis de tours nécessaires
pour faire passer la vanne d’isolement de la position ouverte a la
position fermée.

permet au technicien d’inscrire dans quelle direction est effectuée
la fermeture de la vanne d’isolement.

Sens de fermeture

Horaire: j

Anti-horaire

MAD

permet au technicien d’inscrire le type de mécanisme spécifique a
la vanne d’isolement.

Type de mécanisme :

Porte j
WAD
Papillan

Wanne & bille

permet au technicien d’identifier la position du mécanisme de la
vanne d’isolement lors de son départ de la borne d’incendie.

Position du mécanisme :

IFermé j

permet au technicien d’indiquer le type d’extension a I’écrou
d’opération présent dans la boite de vanne lorsque nécessaire.

E sterzion d'écrou ;

Foignée -
Foue avec écrou

Fioue d'opération

Roue five

Tige d'extenszion

le champ commentaires permet au technicien d’inscrire toute
autre information pertinente concernant la vanne d’isolement.
Veuillez noter que seulement les commentaires touchant le statut
physique ainsi que ’environnement immédiat de la vanne
d’isolement doivent étre inscrits.
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4. ONGLET MESURE

Bon de commande: test? - Groupe: - Numéro: 038 - Code a barre: 1'

Sommairel Identificationl Caractéristiquesl Vanne Mesure |.t‘-‘m0. Bornel 25" Bouche Gauchel 25" Bouche Dloitel

— Résultats reliés aux mesures standard

Debit IE|é\.-'. Bridesl Nivea d'eaul Alcalinitél Argentl Arsenicl Bar_l,luml Bore I Eadiuml Chiare Librel Chiare TotaII Chrome tote;l_'l

Débit mesuré

Résultat : EI I allS/min - [

— Résultats reliés aus mesures de pression

Pressi . Il— b/nc Bouch Haorodateurs————————————————
: auche :
ression shatique ; p I j AlseenEr
-3 =l
Pressioh dynamique :I Ibpe? téthode de mesure : I j I-IE;“'IDS’QD|J4 j I 30333 AN
Saisie
Débit caloulé : |n oIS i [16/03/2004 -] | B339 80—
Commentaires :
Acune pression relevée . comps fizsung [majeur). ;I

OF. | Annuler |

L’onglet Mesure permet au technicien d’enregistrer toutes les mesures relevées lors de
I’inspection de la borne d’incendie. Cet onglet contient les champs suivants : Résultats reliés aux
mesures standard, Résultats reliés aux mesures de pression et Commentaires.

4.1 RESULTATS RELIES AUX MESURES STANDARDS

Résultats reliés aus mesures standards

Debit | Eléw. Blidesl Miveau d'eaul .-’-‘«Icalinitél .t’-‘n.lgentl .t’-‘-.lsenicl Bar_l,JumI Bore I I:adiuml Chlore Libre | Chlare Tatal | Chrome ot 4 I ’I

D&t meszuré

Resultat : EI I glS/min - [

Le champ Résultats reliés aux mesures standards donne accés a une multitude d’éléments
d’information. Selon les spécifications du bon de commande, le champ offrira les onglets
conséquents a la nature méme de celui-ci. La case crochet a droite du champ de résultats permet
au technicien de valider la mesure prise lors de I’inspection précédente. En cochant la case, le
technicien signifie qu’il accepte la valeur imposée lors de la derniere inspection.
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4.1 CHAMP DEBIT (Onglet)

—Résultats religs aux mesures standards

Debit | Elew. Blidesl Miveau d'eaul Alcalinitél .ﬁ.rgentl Arsenicl Bar_l,luml Bore | Cadium|

Deébit mesuré

Fiésultat : EI I gUsémin -

L’onglet Débit permet d’inscrire la mesure de débit de la borne d’incendie. L’unité de mesure est
représentée en valeur Impériale ou Métrique

42 CHAMP ELEVATION DES BRIDES (Onglet)

—Reésultats reliés aux mesures standards

Débit  Elév. Brides | Miveau d'eaul Alcalinilél Argenll Arsenicl Ear_l,JumI Eore I

Elévation des brides

Rézultat : I po [

L’onglet Elévation des brides permet d’inscrire 1’élévation des brides de la borne d’incendie. Le
technicien peut sélectionner une valeur négative en appuyant sur le bouton L’unité de
mesure est représentée en valeur Impériale ou Métrique

43 CHAMP NIVEAU D’EAU (Onglet)

= Résultats religs aux mesures standard:

Débit | Elév. Brides Miveau deau |.t’-‘«|ca|inité| Argentl .t’-‘«rsenicl Ear_l,luml Bore I Eadiuml Chlare Librel Chlare Totall [

Miveau d'eau Profondeur dispanible:

Riésultat 550 ni [550 of

Ce champ permet au technicien d’inscrire le niveau d’eau de la borne d’incendie afin d’identifier
les bornes a risque lors de la saison de gel. L unité de mesure est représentée en valeur Impériale
ou Métrique. Le champ Profondeur disponible représente le résultat de la valeur de profondeur de
la borne moins la valeur de hauteur des brides.
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4.4 CHAMP DRAINAGE (Onglet)

Rézultats reliés aux mesures standards

Fer I fluoruresl Manganésel Mercurel Nitrates;"NitritesI F'Iombl Séléniuml Sulfatel Taninsl Uranium ~ Drainage

Gualité de drainage

| Lentement
|Me draine pas

Le technicien doit spécifier la qualité de drainage de la borne. Il existe trois valeurs :

Bien : la borne draine de fagon constante et rapide.
Lentement : bien que I’évacuation soit lente, celle-ci est visible.

Ne draine pas : [’eau accumulée est stagnante et aucun signe d’évacuation est apparent.

4.5 CHAMP POMPAGE (Onglet)

— Rézultatz reliés aux mesures standardz

Elév. Bridesl Miveau d'eaul Drainage Pompage |

Fompage de |a borme dincendie

Man

Oui —

Fartigllement

Le technicien doit spécifier la qualité de pompage effectuée lors de 1’inspection selon ces trois
valeurs.

Non : la borne d’incendie n’a pas été pompée.
Oui : la borne d’incendie a complétement été vidée de son eau par pompage.

Partiellement : la borne d’incendie a ét€ pompée mais il reste un certain niveau d’eau.
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4.6 CHAMP DE QUALITE D’EAU (Onglet multiple)

—Résultats reliés aux mesures standards

Alcalinite |.-’-‘n.rgent| .ﬂ.rsenicl Earyuml Bare I Cadiuml Chlare Librel Chlare TDtaII Chirarne totall Cpanures | Dureté totalel Fer ILIL

Taux d'alzalinité

Résuiltat : I PPM I

Selon le bon de commande, le technicien doit inscrire les résultats des tests de qualité de 1’eau. Il
existe vingt deux onglets (22) définissant la qualité d’eau. Voici I’énumération des minéraux que
1’on retrouve dans FMS.

Alcanité Argent Arsenic
Baryum Bore Cadium

Chlore libre ~ Chlore total Cyanures
Dureté totale  Fer Fluorures
Manganése Mercure Nitrates/Nitrites
pH Plomb Sélénium
Sulfate Tanins

Uranium Couleur

4.7 CHAMP RESULTATS RELIES AUX MESURES DE PRESSION

= Reézultats reliés aux mesures de prezsion

Horodatewrs——————————
Fression statique : || lb/pc? Bouche : I j - ;
servation
- 17 ="
Pression dynamique : I Ib/pc? Méthode de mesure : I j IDS"’D?‘QDD3 J I TAFI0 P
Saizie
Dbt caleuls |n allS i |oaorszo0s =] | 1710 pe=o

Le champ permet au technicien de relever les différentes pressions de la borne d’incendie.

Pression statique : relevé de pression en temps de consommation normal.
Pression dynamique : relevé de pression résiduelle de la borne d’incendie.
Débit calculé : affichage généré par le systéme apres avoir inscrit une valeur de

pression dynamique.

Bouche : le technicien doit faire la sélection de la bouche utilisée pour le calcul
de pression dynamique (le choix des bouches s’accorde avec celles
pésentes dans I’onglet Caractéristiques). Le champ de la bouche
s’active au moment ou la pression dynamique est inscrite dans le
champ.

Méthodes de mesure : le technicien doit spécifier le type de coude utilisé pour exécuter la
mesure de pression dynamique.

Horodateurs : ce champ est généré par le systéme et contrdlé par I’administrateur du fichier.
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5. ONGLET ANOMALIES DE BORNE

Bon de commande: testZ - Groupe: - Numéro: 038 - Code a barre: ﬂ

Sommaire Identificationl Caractéristiquesl Vannel Mesure  Ano, Bome | 25" Bouche Gauche | 25" Bouche Dioite

Anomalies disponibles pour la bome

-0 Aspect exténeur

-0 Corps et brides

-7 Etanchéité du réseau

- Evaluation esthétique de l'sau
-0 Manipulation

-0 Mécanizme intérisur

-0 Mécanisme supérieur

- Wanne disalement

(] 4 | Annuler |

L’onglet d’anomalies de borne permet au technicien d’enregistrer les anomalies présentes sur la
borne d’incendie. Pour ouvrir I’arbre, il suffit de cliquer sur le + dans la boite désirée.
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6. ONGLET SPECIFIQUE REPRESENTANT LES ANOMALIES DE
BOUCHE RATTACHEES A LA BORNE INSPECTEE

Bon de commande: test? - Groupe: - Numéro: 038 - Code a barre: |

Sommaire Identificationl Caractéristiquesl Vannel Mesurel Ano. Borne 25" Bouche Gauche | 25" Bouche Droite

Anomalies disponibles pour la bouche: :

- Wiz de retenue endommagée [majeur]
[ O Wiz de retenue endommagée [mineur)
B [ Prize de boyau
= Bouchan de la prise de boyau
-0 Absent

- Caircé
-0 Endommagé
E|--|:| Garniture
0O Absente
|:| Endommagée
- Deéformation [majeur)
- Deéformation [minewr)
-~ Filets endommagés [majer)
-~ Filets endommagés [minewr)
- Filets non standard au code municipal
- Fuite [majeur]
O Fuite [mineur)

)4 | Annuler |

L’onglet d’anomalies de bouche permet au technicien d’enregistrer les anomalies pertinentes aux
bouches présentent sur la borne d’incendie. Le nombre d’onglet affiché représente les bouches
affichées dans I’onglet Caractéristiques.

Pour ouvrir I’arbre, il suffit de cliquer sur le + dans la boite désirée.
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7. ONGLET SOMMAIRE

Bon de commande: test? - Groupe: - Numéro: 035 - Code a barre: 1'

Sommaire I Identificationl Caractéristiquesl Vannel Mesurel Ano. Bornel 25" Bouche Gauche | 25" Bouche Droite | 4" Bouche Avvant

[ualité dinspection
[n/D =l

Anomalies sighalées Travaus exécutés v |

~0O E couter pour pozsibilité de fuite

: O Lubrifier les prizes de bopau

O Manipulation partielle de la wanhe

O Prendre |a pression statique

O Relever la coulewr des bomes dincendie
- Wérifier 'aspect extériewr

L[] Wérifier les prises de bayau et pompage

- Mécanizme supérieLr
- Ecrou & calotte
o Prize d'opération pluz petite que le standard

Commentaire:

Fiche émize: écrou d'opération plus petit que standard. ;I

OF. | Annuler |

L’onglet Sommaire oblige le technicien a vérifier les taches qui doivent étre exécutées et de
valider 1’éxécution de celles-ci.. Egalement, 1’onglet permet de voir toutes les anomalies
présentent sur la borne d’incendie. Cet onglet posseéde les champs suivants : Anomalies
signalées, Travaux exécutés, Qualité d’inspection et Commentaire.

7.1 CHAMP QUALITE D’INSPECTION

Qualité dinzpection

Le champ Qualité d’inspection permet au technicien de
E“JD = [ sélectionner une des justification disponible dans le
ompléte . . . . , . .
Incompléte->Aucune aimentation dieau menu. Cette justification vient préciser la raison pour
Incomplete->Aute [voir remarque) laquelle I’inspection est incompléte.
Incompléte-: Capacité réduite du rézeau

|ncarmpléte-» Circulation trop dense
Incompléte-:En opération
|hcarmpléte-» Fuite sur le réseau
Incompléte-: Réseau temporaire
Incormpléte-» Travaus en cours
|ncompléte-» Y éhicule tiop prés
D

7.2 CHAMP ANOMALIES SIGNALEES

Ce champ donne un apergu global des anomalies présentement associées a la borne d’incendie.
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7.3 CHAMP TRAVAUX EXECUTES

Le champ illustre I’ensemble des travaux a exécuter lors de 1’inspection. Le technicien doit
utiliser ce champ afin de s’assurer que les travaux effectués correspondent a la liste établie. Par
ailleurs, le technicien doit cocher chaque boite correspondante lorsque la tache est complétée.
Dans le cas ou la tache planifiée ne peut étre complétée, le technicien doit choisir une qualité
d’inspection ou écrire un commentaire pertinent expliquant la raison pour laquelle 1’inspection
n’est pas compléte.
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