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Logiciel de gestion de pompage

Conseil des Innus de Pessamit

Ecrit par: Remi Groleau © 2008 Electro-Concept P.B.L. inc.

Contact: (819) 823-8581 ou pbl@electro-concept.com

Touche pour I'ouverture d'une cession en

mode local.
Touches pour les entrées de Utilisat | | Touche d'acceptation des données lors de
donnée numérique. B O0C° I'entrée de valeur dans un champs.

Mot de passe: @000 O



Utilisateur
Zone de texte 
Touche pour l'ouverture d'une cession  en mode local.
Touche d'acceptation des données lors de l'entrée de valeur dans un champs. 


Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Polygone 

Utilisateur
Zone de texte 
Touches pour les entrées de donnée numérique.

Utilisateur
Droite 
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EUS - Consignes géenerales

Délais de déclaration des alarmes 5/ s
Délais de stabilisation 15 s
Délais inter-démarages 5 s
Temps maximum de marche | 0.00| h
Nombre maximum de pompes en marche | 2|
Plage de la sonde de niveau 5.0000 m
Offset de la sonde de niveau | 0.000) m
Niveau de débordement 4.000 m
Haut niveau 3.0000 m
Bas niveau 0.300f m

Note:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Champs pour I'entrée du délai d'attente avant I'activation d'une alarme.

Champs pour I'entrée du délai d'attente de fonctionnement des pompes lors du retour de I'alimentation.
Champs pour I'entrée du délai entre le démarrage de deux pompes simultanées.

Champs pour I'entrée du temps de marche maximum en continu d'une pompe pour forcer une alternance.
( inscrire 0 pour annulé )

Champs pour I'entrée du nombre maximum de pompes autorisé a fonctionner simultanément en mode automatique.
Champs pour I'entrée de la plage du capteur de niveau.

Champs pour lI'entrée de la hauteur du capteur de niveau par rapport au fond du puits.

Champs pour I'entrée du niveau lorsque la station est en état de débordement.

Champs pour I'entrée de la hauteur de I'alarme de haut niveau pour la sonde.

( la flotte de haut niveau doit étre plus élevé que ce niveau )

(10) Champs pour lI'entrée de la hauteur de I'alarme de bas niveau pour la sonde.

( la flotte de bas niveau doit étre plus basse que ce niveau )


Utilisateur
Zone de texte 
Note:
(1)   Champs pour l'entrée du délai d'attente avant l'activation d'une alarme.
(2)   Champs pour l'entrée du délai d'attente de fonctionnement des pompes lors du retour de l'alimentation.
(3)   Champs pour l'entrée du délai entre le démarrage de deux pompes simultanées.
(4)   Champs pour l'entrée du temps de marche maximum en continu d'une pompe pour forcer une alternance.
        ( inscrire 0 pour annulé ) 
(5)   Champs pour l'entrée du nombre maximum de pompes autorisé à fonctionner simultanément en mode automatique. 
(6)   Champs pour l'entrée de la plage du capteur de niveau.
(7)   Champs pour l'entrée de la hauteur du capteur de niveau par rapport au fond du puits.
(8)   Champs pour l'entrée du niveau lorsque la station est en état de débordement.
(9)   Champs pour l'entrée de la hauteur de l'alarme de haut niveau pour la sonde. 
        ( la flotte de haut niveau doit être plus élevé que ce niveau ) 
(10) Champs pour l'entrée de la hauteur de l'alarme de bas niveau  pour la sonde. 
        ( la flotte de bas niveau doit être plus basse que ce niveau )
 

Utilisateur
Zone de texte 
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Utilisateur
Droite 
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EUS - Consignes des pompes, niveaux

Niveau de départ 1 pompe

Niveau d'arret 1 pompe

Niveau de départ 2 pompes

Niveau d'arret 2 pompes

Niveau de départ 3 pompes

Niveau d'arret 3 pompes

Niveau de depart 4 pompes
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Niveau d'arrét 4 pompes

EUS - Consignes des pompes, amperemetre

Plage amperemetre P1 0.0| A
Offset amperemetre P1 0.0| A .
Plage amperemetre P2 00/ AR
Offset amperemetre P2 0.0
Plage amperemetre P3 0.0/ A
Offset amperemetre P3 0.0 A
Plage amperemetre P4 0.0/ A i
Offset amperemetre P4 0.0/ A

Champs pour I'entrée des niveaux de départ et d'arrét pour
chagque combinaison de pompes.

Note: Inscrire 99.999 dans les champs des combinaisons
non utilisées.

Note:
| {(1) Touche pour accéder a la deuxiéme page
de configuration des pompes

' Champs pour I'entrée des plages des transducteurs de

y . . . . N y
-courant pour chaque pompe ainsi que la calibration a zero.
9



Utilisateur
Zone de texte 
Champs pour l'entrée des niveaux de départ et d'arrêt pour chaque combinaison de pompes.
Note: Inscrire 99.999 dans les champs des combinaisons non utilisées.    

Utilisateur
Zone de texte 
Champs pour l'entrée des plages des transducteurs de courant pour chaque pompe ainsi que la calibration à zéro.

Utilisateur
Polygone 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Polygone 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Zone de texte 
 1

Utilisateur
Zone de texte 
Note:
(1) Touche pour accéder à la deuxième page
      de configuration des pompes
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EUS Consignes des débits

AAA
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EUS - Cunmgnes des débits (suite)

Plage du débitmetre Niveau de litres par metres 120, 1/m
Offset du débitmetre E Débit étalonné P4 1.00 IE
Débit étalonné P1 E Débit étalonné P4+P1 1.80|11/s
Débit étalonné P2 E Débit étalonné P4+P2 1.80 1 1/s
Débit étalonné P2+P1 g Débit étalonné P4+P2+P1 2.40|11/s
Débit étalonné P3 E 1.00| Vs | |Débit étalonné P4+P3 1.80 s
Débit étalonné P3+P1 g 1.80 I/s | |Débit étalonné P4+P3+P1 2.40|11/s
Débit étalonné P3+P2 % 1.80 ls | |Débit étalonné PA+P3+P2 2.40| s
|Débit étalonné P3+P2+P1 E 2.40| /s | |Débit étalonné PA+P3+P2+P1 2.80/11/s

— = —
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Champs pour I'entrée de la plage du débitmetre ainsi que
pour l'entrée des débits étalonnés en litre/secondes de
chacune des pompes et des combinaisons.

Note: Inscrire 0.00 dans les champs non utilisés.

Champs pour I'entrée du volume d'eau du puits
humide contenue sur 1 metre de hauteur.
1000 litres x ( largueur x longueur) en metre.

Note:
(1) Touche pour retourner a la premiere page de
conflguratlon des pompes.
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Utilisateur
Zone de texte 
Champs pour l'entrée de la plage du débitmètre ainsi que pour l'entrée des débits étalonnés en litre/secondes de chacune des pompes et des combinaisons.
Note: Inscrire 0.00 dans les champs non utilisés. 

Utilisateur
Zone de texte 
Champs pour l'entrée du volume d'eau du puits humide contenue sur 1 mètre de hauteur.
1000 litres  x  ( largueur x longueur) en mètre.

Utilisateur
Polygone 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Zone de texte 
 1

Utilisateur
Zone de texte 
Note:
(1) Touche pour retourner à la première page de
      configuration des pompes.
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EUS - Graphique de tendances
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1 , . . , .
- Touches pour la sélection des courbes affichées sur le graphique.
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'Note: La courbe est active quand le libellé est en souligné.
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Utilisateur
Zone de texte 
Touches pour la sélection des courbes affichées sur le graphique. Note: La courbe est active quand le libellé est en souligné.

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Polygone 

Utilisateur
Zone de texte 
Touche pour l'ajustement automatique ou fixe de l'échelle de l'axe vertical.  

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Zone de texte 
Touche pour l'augmentation de la résolution de l'échelle de l'axe horizontal.  

Utilisateur
Zone de texte 
Touche pour la diminution de la résolution de l'échelle de l'axe horizontal.  

Utilisateur
Zone de texte 
Touche pour le défilement d'une demi-page vers la gauche. 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Zone de texte 
Touche pour le défilement d'une demi-page vers la droite. 

Utilisateur
Zone de texte 
Touche pour retourner à la dernière page. 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 
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EUS - Journal des évenements

3

Date Etats Evenement 4 :
2011-11-28 15:33:43 GMT-0500 Retour Pompe 2: defaut.
2011-11-28 15:33:43 GMT-0500 Retour Pompe 2: surcharge.
2011-11-28 15:32:25 GMT-0500 Alarme Pompe 2: défaut.
2011-11-28 15:32:25 GMT-0500 Alarme Pompe 2: surcharge.
2011-11-28 15:31:47 GMT-0500 Retour Redemarrage du systeme.
2011-11-28 15:31:41 GMT-0500 Alarme Redémarrage du systeme.
2011-11-28 15:31:40 GMT-0500 Retour Pompe 2: defaut.
2011-11-28 15:31:40 GMT-0500 Retour Pompe 2: fuite.

2011-11-28 15:31:37 GMT-0500

Aquitter apres retour

Redémarrage du systeme.

2011-11-28 15:31:33 GMT-0500 Alarme Pompe 2: défaut.
2011-11-28 15:31:33 GMT-0500 Alarme Pompe 2: fuite.
2011-11-28 15:31:10 GMT-0500 Retour Debordement
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(1) Touche de réarmement des alarmes.

(
(
(
(
(

2) Voyant d'alarme et touche pour essai de la lampe d'alarme
3) Touche d'essai de la messagerie d'alarme.

4) Touche pour retour au debut de la liste.
9) Touche pour défilement vers le bas

6) Touche pour défilement vers le haut.
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Utilisateur
Zone de texte 
Note:
(1) Touche de réarmement des alarmes.                                                                  
(2) Voyant d'alarme et touche pour essai de la lampe d'alarme                               
(3) Touche d'essai de la messagerie d'alarme.                                                         
(4) Touche pour retour au début de la liste.
(5) Touche pour défilement vers le bas
(6) Touche pour défilement vers le haut.

Utilisateur
Zone de texte 
    4                         5                        6

Utilisateur
Zone de texte 
  1                           2                          3

Utilisateur
Droite 


1 4 5 6 7 8 i
ey - Niveau .
D Perte d'alimentation I Indicateur
(_:I ; graphique du
! Debordement niveau
O Haut niveau (flotte)

Voyants d'alarmes

Devient rouge 9[_} Bas niveau (flotte)
lorsque active.

.| Niveau 1.388| m L

| Débit de sortie 1.00| s
Débit d'entréee 1.01 Is Indicateurs
Volume de sortie 0.11 m° numeriques
Nombre de debordements 182
Temps de déebordement 45.27| h

j Temps du dernier déebordement 1.54| h
Note:

(1) Touche de fin session. ( retour a la page d'accueil )

(2) Touche pour accéder aux consignes générales.

(3) Touche pour accéder aux pages des consignes des pompes.

(4) Touche pour accéder au graphique des tendances.

(5) Touche pour accéder au journal des événements.

(6) Touche pour accéder a la page d'information générale. ( cette page )
(7) Touche pour accéder aux informations sur les pompes.

(8) Touche pour accéder a la liste des fichiers archivés.


Utilisateur
Zone de texte 
 1                2                 3                4                5                 6                 7                8   

Utilisateur
Zone de texte 
Note:
(1) Touche de fin session. ( retour à la page d'accueil )
(2) Touche pour accéder aux consignes générales.  
(3) Touche pour accéder aux pages des consignes des pompes.   
(4) Touche pour accéder au graphique des tendances. 
(5) Touche pour accéder au journal des événements. 
(6) Touche pour accéder à la page d'information générale. ( cette page )
(7) Touche pour accéder aux informations sur les pompes.
(8) Touche pour accéder à la liste des fichiers archivés. 

Utilisateur
Zone de texte 
Voyants d'alarmes
Devient rouge lorsque activé.

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Zone de texte 
Indicateur graphique du niveau

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Zone de texte 
Indicateurs numériques

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Rectangle 

Utilisateur
Droite 
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é Pompe 2 T
Marche 'Ndicateur detat de la pompe. Défaut Automatique
Horometre Horometre 0.00| h
Départs Départs 2
Volume Volume 0.00 m°
Débit Debit 0.00| lI/s
O Courant a "M 'f:) Courant 0.0 a
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv - —Touche de commande de la pompe a distance. ':
Départ - Arrét - Auto
\ 1 | |
| Q@ |
Arret Hors
Horometre 0.00f h | Horometre y 0.00, h
Départs 0 Deéparts / g 0
Volume 0.00/ m3 | Volume / / Py 0.00| m3

Débit 0.00| /s

Débit / / / 0.00

0.0

Indicateurs instantanés.

C_:' Courant

Totalisateurs =

| Courant 0.0/ a

AN\

3

P

Indicateur de défaut du capteur de courant.

— - = -
= —


Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Zone de texte 
Touche et indicateur du mode de fonctionnement de la pompe.

Utilisateur
Zone de texte 
Totalisateurs

Utilisateur
Zone de texte 
Indicateur d'état de la pompe.

Utilisateur
Zone de texte 
Indicateur de défaut du capteur de courant.

Utilisateur
Zone de texte 
Indicateurs instantanés.

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Zone de texte 
Touche de commande de la pompe à distance.
              Départ   -   Arrêt    -    Auto

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 
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Liste des fichiers archivés - /
Name Last modified S5ize
23 doc/ 28-Nov-2011 15:28 -

exploitation/

debordements/

28-Nov-2011 15:28

23-Nov-2011 08:45

Liens vers les sous repertoires pour I'exploration
des fichiers archivés

AquaContact

e

e



Utilisateur
Zone de texte 
Liens vers les sous répertoires pour l'exploration des fichiers archivés

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 

Utilisateur
Droite 


MOT DE PASSE ET PORT USB

mkELECTHO Zils Bblaisk Q Projet: Pessamit
C’f \(;J‘“ y erpbrooke, C. . - .
" Jl]mili\:/— Canada Nom: Station Pisto
I] J1K 2B6 Montage: 2515
Tel: (819) 823-8581 Dessin: EC-1110-2515-011

CODE ADMINISTRATEUR POUR LA MODIFICATION DES PARAMETRES

UTILISATEUR

23646
(ADMIN) SUR UN CLAVIER DE TELEPHONE

MOT DE PASSE

23646
(ADMIN) SUR UN CLAVIER DE TELEPHONE

ACCEPTER LES CODES EN PRESSANT SUR (V)

PROCEDURE POUR L'UTILISATION DU PORT USB

1) INSERER LA CLEF USB DANS LE PORT

2) ATTENDRE QU'UNE FLECHE APPARAISSE SUR L'ICONE DE DOSSIER
( EN HAUT A DROITE )

3) LORSQUE LA FLECHE DISPARAIT, RETIRER LA CLEF

4) LES DONNEES SONT TRANSFEREES

Novembre-2011 Page 1



Rapport mensuel de suivi des débordements

ELECTRO
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‘{97 de Pessamit

Site: Pessamit

No. Réf.:

Date: 2011-10

Debut Fin Durée (h) Volume (m3) d,,':';”r:‘er;c’ ”
Jour Heure Jour Heure eveneme
*Heure avancée Total: 0.00 0

Données vérifiées et validées par:

Page 1/1

Poste occupé:

Signature:
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